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Warenkennzeichnung leicht gemacht

Das neuartige System pick&change macht die Warenkennzeichnung einfacher, schneller und sicherer. Es besteht 
aus einer speziell geformten Aluminiumschiene und darauf abgestimmten Plakatträgern, welche ohne Hilfsmittel 
wie Haken oder Ösen in die Schiene eingehängt werden. Die clevere Kombination ermöglicht Ihnen ein müheloses 
Wechseln Ihrer Preis- und Aktionsplakate.

Besonders bei großflächig platzierten Waren in Körben, Kisten oder Paletten bringt pick&change eine erhebliche 
Zeitersparnis bei der Warenkennzeichnung. Das System ist daher besonders für Lebensmittel-, Getränkefach- 
oder Baumärkte sowie Gartencenter geeignet.

Das pick&change Lieferprogramm bietet Ihnen verschiedene Platzierungslösungen. Nutzen Sie es z. B. als 
Deckenabhängung, Bodenaufbaukonstrukt oder Wandmontagelösung.

Vorteile mit pick&change

 • Schnelles und einfaches Wechseln von Preis- oder Aktionsplakaten
 • Umständliches Installieren und Entfernen von Plakatträgern mittels Haken oder Ösen entfällt
 • Die Plakatträger werden einfach in die pick&change Schiene eingehängt und richten sich senkrecht aus
 • In Griffhöhe können die Plakatträger bequem mit einer Hand abgenommen und platziert werden
 • Für Plakatträger, die oberhalb der Griffhöhe platziert sind, dient der pick&change Picker als verlängerter Arm
 • Keine Nutzung von Hockern oder Leitern mehr notwendig; Unfallrisiken können reduziert werden
 • Plakatträger können variabel platziert und verschoben werden und bieten daher viele Gestaltungsmöglichkeiten

Alle Platzierungslösungen auf einen Blick:

Systemlösungen für Ihre Warenkennzeichnung

pick&change

pick&change Warenkennzeichnung

 • Durch die pick&change Deckenabhängung gewinnen Sie, vor allem bei hoch 
gestapelten Waren (z. B. Getränkekisten), genügend Raum nach unten und Ihr 
Verkaufsraum wirkt offener und heller. Der Kunde erlangt somit freie Sicht auf 
die Ware vor ihm aber auch auf weitere Ware oder Regale. 

 • Die pick&change Schiene wird mit Drahtseilen von der Decke abgehängt. 
Durch das pick&change Abhängeelement lässt sich die Höhe der Schiene bei 
Bedarf kinderleicht höher oder niedriger platzieren.

Deckenabhängung

 • Der besondere Vorteil von pick&change als Bodenaufbau ist, dass die Plakatträger 
frei auf der Schiene platziert werden und somit freie Zwischenräume entstehen, die 
zu einer offenen und freundlichen Ladengestaltung beitragen.

 • Die pick&change Schiene, Rundrohre, Verbindungsteile und Bodenplatten bilden 
hier ein standfestes Konstrukt.

Bodenaufbau/Stellplatzlösung

 • Die pick&change Gondelkopflösung ist ideal geeignet für Aktionsware. Entweder 
als L-Form mit nur einer Schiene oder als T-Form mit zwei Schienen.

 • Die Basis dieses Systems bildet eine stabile Bodenplatte, welche durch ein Rund- 
rohr mit ein oder zwei pick&change Schienen verbunden ist.

Gondelkopflösung

 • Sonderplatzierungen auf Paletten lassen sich mit dieser Lösung besonders 
gut kennzeichnen.

 • Die pick&change Schiene wird an einem Rundrohr befestigt und dieses wird mit 
Hilfe unserer Palettenklammer an der Palette befestigt. 

Sonderplatzierungslösung

 • Eine weitere pick&change Lösung ist die parallele Befestigung zur Wand. 
Dadurch lassen sich z. B. Hochregallager mit pick&change bestücken.

 • Die pick&change Plakatträger (in jeglichen Formaten) hängen bei dieser Lösung 
in einer Winkelschiene, die entweder am Regalboden oder an der Wand befestigt 
werden kann. 

Wandbefestigungslösung

 • pick&change lässt sich ebenfalls mit einer Halterung in Fahnen-Form an Ihrer Wand 
befestigen.

 • Dadurch ist Ihre Verkaufsfläche frei und steht komplett für die Warenplatzierung zur 
Verfügung.

Fahnenlösung
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Alle Artikel des pick&change Produktprogramms lassen sich variabel für Ihren Anwendungsbedarf einsetzen.
Deckenabhängung Bodenaufbau Gondelkopflösung Sonderplatzierungslösung Wandbefestigungslösung Fahnenlösung

pick&change Aluminiumschiene
 • Länge: 2000 mm, Zuschnitt nach Bedarf

 • Zur Nachrüstung Ihrer bestehenden Abhängesysteme
 • Farbe: transparent
 • Länge: 2000 mm, Zuschnitt nach Bedarf

Alle bestehenden Abhängesysteme, die mit Lochleisten 
ausgestattet sind, können auf das pick&change System 
umgerüstet werden.

 • Zur Befestigung an Wand oder Regal
 • Länge: 1300 mm
 • Winkel 45°
 • Farbe: grau
 • Mit Klebeband

 • Material: PET 1mm entspiegelt
 • Farbe: transparent
 • Zu 100% recycelbar

pick&change Kunststoffleiste

Art. Nr. A92406001

Art. Nr. A92405385

Format Art. Nr.
DIN A4 hoch A92404765

DIN A5 hoch A92404764

pick&change Winkelschiene

pick&change Plakatträger, PET

pick&change Abhängebügel aus Draht

pick&change Abhängehaken (Paar)

pick&change Picker

pick&change Endkappen für Aluminiumschiene

Zum Untereinanderhängen mehrer Plakatträger.
 • 1 VE = 10 Stück

 • Für die Aufhängung von Plakatrahmen in der 
pick&change Aluminiumschiene

 • Für Plakatrahmen in den Formaten DIN A3 bis DIN A5
 • Länge: 43 mm
 • Material: Polycarbonat
 • Farbe: transparent
 • 1 VE = 10 Paar (10 links, 10 rechts)

Ihr verlängerter Arm, zum problemlosen Auf- 
und Abhängen der Plakatträger.

 • Stoß- und Kantenschutz
 • 1 VE = 6 Stück

Geeignet für Bügelbreite Art. Nr.
A4 hoch und A5 quer 220 mm A92407602

A5 hoch und A6 quer 158 mm A92407603

Art. Nr. A92408095

Art. Nr. A92404766

Art. Nr. A92405996

 • Material: PVC 0,5mm entspiegelt
 • Farbe: transparent

Weitere Farben auf Anfrage möglich.

Format Art. Nr.
DIN A4 hoch A92412645

DIN A5 hoch A92412646

pick&change Plakatträger, PVC

pick&change Warenkennzeichnung pick&change Warenkennzeichnung

Farbe Art. Nr.
silber eloxiert A92405995

anthrazitgrau A92412473

Weitere Formate auf Anfrage möglich.

Weitere Formate auf Anfrage möglich.
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pick&change Warenkennzeichnung pick&change Warenkennzeichnung

pick&change Schienenverbinder, gerade

pick&change Schienenverbinder, 90°

pick&change Aluminiumrundrohr

pick&change Bodenplatte Aluminium

 • Maße: 30 x 2 mm
 • Basislänge 2000 mm, Zuschnitt nach Bedarf

 • Maße: 300 x 200 mm
 • Inklusive Bolzen 

(Durchmesser: 25,5 mm, Länge: 100 mm)
 • Materialstärke: 2 mm

Art. Nr. A92404763

Art. Nr. A92405997

Art. Nr. A92405998

Art. Nr. A92406435

Art. Nr. A92406436

Durch das pick&change Abhängeelement ist eine 
kinderleichte Installation der pick&change Aluminium-
schiene an der Decke möglich.

 • Längenverstellbares Drahtseil, Gesamtlänge: 1800 mm
 • 1 VE = 2 Seile und 2 Drahtseilhalter

Mit dem pick&change Schienenverbinder lassen sich 
mehrere einzelne Schienenteile zu einem Schienen- 
verbund zusammenfügen.

 • Material: Kunststoff
 • 1 VE = 2 Stück

Mit dem pick&change Eckverbinder 90° lassen sich 
mehrere einzelne Schienenteile zu einem Schienen- 
verbund zusammenfügen.

 • Material: Kunststoff
 • 1 VE = 2 Stück

pick&change Abhängeelement pick&change Bodenplatte Edelstahl, halb

pick&change T-Verbinder

pick&change Kreuzverbinder

pick&change Universalbefestigung

pick&change Palettenklammer

 • Maße: 350 x 175 mm
 • Inklusive Zapfen geschweißt
 • Materialstärke: 4 mm

Verbindungsstück zum Verbinden von Rundrohr und 
Aluminiumschiene.

 • Material: Aluminium

Verbindungsstück zum Verbinden von Rundrohr und 
Aluminiumschiene.

 • Material: Aluminium

Zur festen Verankerung von pick&change Aluminium-
schiene oder Rundrohr am Boden oder an der Wand.

 • Material: Aluminium

Zur Befestigung des Rundrohrs an Euro-, Düsseldorfer- 
oder Cheppaletten.

 • Material: Metall verzinkt

Art. Nr. A92410928

Art. Nr. A92406438

Art. Nr. A92406437

Art. Nr. A92409756

Art. Nr. A92409646

pick&change Bodenplatte Edelstahl, ganz
 • Maße: 350 x 350 mm
 • Inklusive Zapfen geschweißt
 • Materialstärke: 4 mm

Art. Nr. A92410927

Die pick&change Aluminiumschiene, das Aluminiumrundrohr, die Winkelschiene und die Kunststoffleiste 
können gegen Aufpreis auf Ihre Wunschlänge zugeschnitten werden.
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